
EVOX Premium concentrate
refrigerante concentrado

EVOX Premium concentrate es un refrigerante concentrado de color rosa a base de monoetilenglicol fabricado con
tecnología de aditivos orgánicos (OAT). Está exento de nitritos, aminas, fosfatos, boratos y silicatos, y es adecuado
para llenar los sistemas de refrigeración de los motores de combustión interna. EVOX Premium Concentrate se
puede mezclar con otros anticongelantes refrigerantes a base de monoetilenglicol y monopropilenglicol sin
limitación alguna. El anticongelante refrigerante EVOX Premium concentrate se debe diluir con agua antes de
usarlo. Es compatible con aguas duras y se puede mezclar incluso con agua del grifo* en una proporción
adecuada, de tal forma que la solución tenga una concentración del 33-50 % (v/v). ¡No se puede usar sin diluir!
*Use agua limpia y no demasiado dura para preparar el líquido refrigerante. No usar efluentes mineros, agua de
mar, agua salina, agua semisalina, ni agua residual industrial. Asegúrese de que los parámetros del agua no
superan los valores límite siguientes: Dureza del agua: 0-20 °nK (0-3,6 mmol/l)
Contenido de cloruros: máx. 100 ppm
Contenido de sulfatos: máx. 100 ppm

Si los parámetros del agua superan estos valores, debe tratar el agua mediante un método adecuado, por ejemplo,
mediante adición de agua destilada o desionizada limpia, de tal forma que los niveles de cloruro o sulfato se
reduzcan por debajo de los valores límite especificados. Datos de dilución:

ViscosidadViscosidadProtección
frente a la
congelación

Agua (%) a 80 ºCa 0 ºCConc. (%)

0,6 - 0,85,0 - 6,0-186733

-256040

0,9-1,18,0-10,0-375050

-603367

Aplicación
Sistemas de refrigeración de turismos y vehículos comerciales,
maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y motores
estacionarios de gas.

Sistemas de refrigeración que contienen piezas de fundición, aluminio
y cobre.

Sistemas de refrigeración de turismos y vehículos comerciales,
maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y motores
estacionarios de gas.

Sistemas de refrigeración que contienen piezas de fundición, aluminio
y cobre.

Características y beneficios
Buena protección frente a la
corrosión
Forma una película protectora estable sobre la superficie interna del
sistema de refrigeración para garantizar una larga vida útil del mismo

Forma una película protectora estable sobre la superficie interna del
sistema de refrigeración para garantizar una larga vida útil del mismo

Buena protección frente a la
corrosión

Composición específica para
cada aplicación
Protección frente a la cavitación y la sedimentación de lodosProtección frente a la cavitación y la sedimentación de lodosComposición específica para

cada aplicación

Compatible con materiales de
construcción
No se producen daños en las partes plásticas o de caucho del sistema
de refrigeración

No se producen daños en las partes plásticas o de caucho del sistema
de refrigeración

Compatible con materiales de
construcción
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EVOX Premium concentrate
refrigerante concentrado

Especificaciones y homologaciones
DTFR 29C110 (ex MB 325.3
MAN 324 Typ SNF
DAF 74002

BS 6580:2010
ASTM D 3306
ASTM D 4985
ASTM D 6210
Saab B 040 1065
VW/Audi/Seat/Skoda G12 (TL 774-D)
VW/Audi/Seat/Skoda G12+ (TL 774-F)
MB 326.3
Ford WSS-M97B44-D
MAN Diesel & Turbo SE
MAN D36 5600
TEDOM
CNH MAT 3624
MTU MTL 5048
Fendt
Caterpillar 0199-99-2091/12.
Caterpillar MAK A4.05.09.01
Caterpillar GCM34
Cummins CES 14603
Cummins CES 14439
Cummins IS series u N14
Mack 014 GS 17009
Jenbacher TI 1000-0201
MWM 0199-99-2091/12
Detroit DFS93K217
Fiat 9.55523
Isuzu
Mitsubishi MHI
Hitachi
Liebherr MD1-36-130
Deutz DQC CB-14
Jaguar CMR 8229
STJLR 651.5003
Wartsila 32-9011
SKODA 61-0-0257
SACM Diesel DLP799861
Kobelco
Komatsu 07.892 (2009)
Van Hool
Valtra
Claas
Detroit Diesel Power Cool Plus
Deutz 0199-99-1115/6
Foton Q-FPT 2313005-2013
GM 6277M
John Deere JDMH5
Renault 41-01-001/-S Type D
Volvo Trucks
Volvo Trucks 128 6083/002
Waukesha
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EVOX Premium concentrate
refrigerante concentrado

Propiedades
Propiedades Valores habituales

rosa, brillante, nítidoAspecto

1,113Densidad a 20 °C [g/cm3]

128Punto de inflamación (Cleveland) [°C]

8,9valor de pH

6,0Alcalinidad [ml 0,1M HCl/10 ml]

3,1Contenido de agua (Karl Fischer) [% en masa]

1,4320Índice de refracción a 20 °C

180Punto de ebullición [°C]

Las características de la tabla son valores habituales del producto y no suponen una especificación.

Instrucciones de almacenamiento y manipulación
Se debe almacenar en su envase original con cierre hermético, separado de los productos alimenticios, en un lugar
protegido contra la acción del agua y la luz solar y fuera del alcance de los niños.
En su envase original y en las condiciones de almacenamiento recomendadas: 48 meses
Temperatura de almacenamiento recomendada: -13°C  -  +35°C
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